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GB-5               辉煌工控 

电脑纠偏系列            HUIHUANG 
 

一、 概述 

GB 系列电脑纠偏器是我厂最新开发研制的系列产品，该系列产品采用国际新型 MCU 器件，运用
微电脑技术，使产品操作方便，外形美观，可靠性高，稳定性好，抗干扰能力强，具有优越的性能价

格比。与光电眼，同步电机相匹配，广泛应用于造纸，印染，保证，等各类机械设备上。 

 

 

二、 面板说明 

指示灯 说明 

← 电机左转 

 电机右转 

限位 电机到了左右极限 

速度 纠偏响应时间（单电眼工作方式有效） 

手 手动状态 

自 自动状态 

单 单电眼工作方式 

双 双电眼工作方式 

|← 工作极性（电眼跟踪图案为内深色，外部为浅色） 

→| 工作极性（电眼跟踪图案为内浅色，外部为深色） 

 

 

 

按键 说明 

方式 手动与自动工作方式切换 

电眼 单电眼与双电眼工作方式切换 

极性 纠偏工作极性切换 

＋ 纠偏响应时间增加 

－ 纠偏响应时间减小 

← 纠偏电机左转 

→ 纠偏电机右转 
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三、 安装尺寸 

 

 

四、 接线图 
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